■ 添付品 

n 取扱説明書 . 

囚登録ガイド(本書) 
n 保雲正書 . 


■付属品 

n 電源コード （長さ：約 1.2 m ). 

□ PLC 用ノイズフイルター 

( VL - CP 8 已 0 KT / VL - CP 8 已〇同 f 困用) 

VL - CP 8 已 OKT . 

VL - CP 8 已〇 . 


■本巧 

n センサーカメラ用 PLC アダプター .] 台 


□ PLC アダプター ( VL - CP 8 已 OKT 同栖用）…' 1台 

〔マスターアダプター〕 

《 VL - CP 8 已〇には同捆されていません。 


不備な点びございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。 


Panasonic 


登録ガイ 


センサーカメラ用 
PLC アダプターパック 

センサーカメラ用 ' 
PLC アダプター 

ブイエルシーピー ケーティー 

VL - CP 850 KT 

ブイエルシーピー 

VL - CP 850 


• 電波法令により本製品の使用は屋内に限定されていまず。 

• 本製品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行います。分電盤、 
他の電化製品および配線状況によっては、通信できない電源コン 
セントびある場合びありますので、本書に従って、正しい設置を 
お願いいたします。 


接続するとをのお願い 


• アダプターの電源プラグは、壁の電源コンセントに直接接続し 
てください。（アダプターの接続には、ノイズフイルターを利用 
しないで < ださい。） 


電源コンセント 



ご 

センサーカメフ用 

-rr- 

L 


PLC アダプター 



電源コンセント 

マスターァダプタ- 


• やむなくアダプターを接続した同じ電源コンセントに電化製 
品を接続ずる場合は、ノイズフィルターを利用して電源を接続 
してください。（ノイズフィルターは、 VL-CP8 已 OKT に 2 個、 
VL-CP8 已〇に 1 個付属しています。足りない場却ホ、別売のノ 
イズフイルター品番： VL-P 910 をお買いボめください。） 


センサーカメラ用 
PLC ァダプター 



ノイズフイルター パソコン 


<ノイズフイルターへの巧続をおすすめする電化製品> 

-充電器、 AC アダプター、ヘアードライヤー、掃除機、電気ドリル、 
パソコン、調光機能付さ照明器具やタッチランプなど 


やむなくセンサーカメラ用 PLC アダプター(夕 一5 ナルアダプター) 
を0 A タップ(テーブルタップ)に接続するとまは、な下の点にごま 
意くだをい。 

マスターアダプターは、必ず壁の電源コンセントに直接差し込んでください。 


■ 雷サージ対応のテーブルタップは使用しないで < ださい。 

(アダプターの性能に影響を与えることびありまず。） 

■ テーブルタップは堅の電源コンセントに直接接続してください。 

■ テースレタップの電源コードはできるだけ短いものをお使いください。 
■ ノイズフィルター付さテーブルタップに接続しないでください。 


電源コンセント ノイズフイルタ—付をテ—ブルタツプ 


m /no 〇 1 

r □- 

Q 

ごご \ 



到 

— 


心 … 


センサーカメラ用 PLC アダプター 


電化製品とセンサーカメラ用 PLC アダプターを同じテーブルタップ 
に接続しないでください。 

AC アダプターまたは充電器 

] 日■日ご 


電源コンセント 

i — 




センサーカメラ用 PLC アダプター 


本製品が正しく動作しないときは、別冊の取扱説明書の r ご使用上のお願 
し、」の r 使用環境について J および r 困ったとき」をお読みください。 


■ 操作の詳細については、別冊の取扱説明書をお読みください。 

■ ご使用前に、別冊の取扱説明書の r 安全上のごま意 J と r ご使用上のお願い」を 
必ずお読みください。 


箱の中身を確認する 




、 


設置の流れ 
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D 

自 

自 
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使いかたに合った接続例を確認する 

• インターネットに接続していない場合 
• インターネットに接続している場合 


設置場所をミ夫める 

•マスターアダプターとセンサーカメラ用 PLC アダプター間の通信速度を 
認する 

センサーカメラ用 PLC アダプターをセンサーカメラに 
接続する 

マスターアダプターをテレビ/レコーダー/テレビドア 
ホンに接続ずる 

正しく接続できているか確認する 

• アダプターのインジケーターを確認する 
• 動作を確認する 


(；-♦ ) お知5せ） 


I センサーカメラをテレビ/レコーダー/テレビドアホンに登録するち法は、センサーカメ 
ラの取扱説明書をお読み< ださい。 

I VL - CP 8 已〇をお買い上げのお客様は、お使いのマスターアダプターに登録後、設置し 
て < ださい。 

マスター アダプターへの登録ち法は、別冊の取扱説明書の r アダプターを登録する」をお 
読みください。 


冊部式 

I- _--- 



PNQX 1494 ZA KK 0708 HK 0 






































































































































接続例 


使いかたに合った接続例を確認してください。 

参本書で使用しているイラストは、センサーカメラは VL-CM] 日0、テレビは 

TH- 己 0PX80、 レコータ'—は DMR-XVV 320、テレビドアホンは VL-SVVN3 己 0KL 
を代表として記載しています。 

インターネットに接続していない場合の接続例 I 


センサーカメフ 


テレビ 


0^© 





LAN ケーブル※1 


LAN ケーブル 


センサーカメラ用 
ドしじァダプター 





レコーダー 
(1 台のみ） 


LAN ケーブル 


テレビドアホン 
(1 台のみ） 


テーブルも 

夕、リプ I ~~ ^ I /~ 1 


目陳捕 


電源 

コンセント 
充電器など 



《1度に接続でをる 
機器は3台まで 


マスターアダプター 


《 ]•LAN ケーブルを介してセンサーカメラ用 PLC アダプターびセンサーカメラに電力 
を供給しますので、センサーカメラの送電装置や AC アダプターは不要になります。 

•センサーカメラ本体とセンサーカメラ用 PLC アダプターまでの LAN ケーブルの長 
さは30 mW 内になるようにしてください。 

卜》 )お知5せ） 

参 LAN ケーブルは、下記仕様の巿販品をお買いホめ<ださい。 


LAN ケーブル：カテ3’|」一已 e し iLh、 ストレートケーブル 

インターネットに接続している場合の接続例 


センサーカメラ 


テレビ 





0’ 


■ - 1 ■ ムロ 1 


一 ~ ml— _ U -^ 户を 

LAN ケーブル 




センサーカメラ用 
PLC ァダプター 





通信端ホ 



(モデムなど） 

\ ^ 






ブ□-ドバンド 

今 


ルータ「 



し 





] f \ 


ノイズフィルタ 
充電器など 
電源 

コンセント 


マスター 

アダプター 







。ミ… 



LAN 

ジャックへ 

LAN 

ケーブル 




パソコン 


《 ]•LAN ケーブルを介してセンサーカメラ用 PLC アダプターびセンサーカメラに電力 
を供給しますので、センサーカメラの送電装置や AC アダプターは不要になります。 

•センサーカメラ本体とセンサーカメラ用 PLC アダプターまでの LAN ケーブルの長 
さは30 mlU 内になるようにしてください。 


卜♦ 厂お知らせ） 


LAN ケーブルは、下記仕様の巿販品をお買いホめ< ださい。 
LAN ケーブル：カテ3’|」一已 e 1；(上、ストレートケーブル 


• ルーターの電源は切6ないでください。 

(テレビ/レコーダー/テレビドアホンにセンサーカメラの画像を表示.録画でをな 
くなります。） 



設置場所を巧める 



• VL - CP 8 已 0 KT のセンサーカメラ用 PLC アダプターは、お買い上げ時に、マスター 
アダプターに登録されていまずので登録作業は不要でず。 

• VL - CP 8 已〇のセンサーカメラ用 PLC アダプターは、マスターアダプターに登録 
してください。別冊の取扱説明書の r アダプターを登録ずる」をお読みください。 

1マスターアダプターとセンサーカメラ用 PLC アダプター 
を、使用する場所に置き、それぞれの電源プラグを電源 
コンセントに差し込む 

• 電源コンセントは、使用ずる場所にできるだけおい屋内の電源コンセント 
をお使いください。 

•センサーカメラ本体とセンサーカメラ用 PLC アダプターまでの LAN ケー 
スレの長さは 30 mlU 内になるようにしてください。 





センサー 

カメラ 


2 


それぞれの PLC インジケーターび 
青点なしていることを確認する 

お知5せ） 

• PLC インジケーターび青点なしていないとき 
は、 「HD-PLC」 ネットワークに接続されていま 
せん。別冊の取扱説明書の「困ったとさ」の「イ 
ンジケーター表示について」をお読みください。 



上記の手順び終了した5、下記のアダプター間の通信速度を確認して<ださ 
い。 

アダプター間の通信速度を確認する_ I 

通信速度び遅い場合は、快適なデータ通信びでさません。 

アダプターを使用ずる場所に設置したら、センサーカメラ用 PLC アダプター 
とマスターアダプター間の通信速度を確認してください。 


センサーカメラ用 PLC アダプターの 
[PLC セットアップボタン]を、約1秒 
間押す 

• 通信速度測定中は、センサーカメラ用 PLC アダプ 
ターのインジケーターび Ui 下の順まで点なします。 


P にセットアップボタン 
インジケーター 




センサーカメラ巧 
PLC アダプター 


■ 測定結果について 

通信速度の測定結果は、最な速度と最高速度をインジケーターの点灯で 
交互に切り替えなびら御6秒間）お知らせしまず。最な速度と最高速 
度の差び少ない場合は、インジケーターの点灯は同じになりまず。 


インジ 
ケーター 

カメラ ◎ 

LAN ◎ 

PLC ◎ 

カメラ避-(緑点な） 
LAN © 

PLC ◎ 

カメラ-鞭懈点好） 
LAN - 棘(緑点な） 

PLC ◎ 

ゎ巧游 (緑点‘用 
LAN 凝-瓶点灯） 
PLC ホ 盾点な） 

通信速度 

:居 1 、 ■■ 




擅レ 、 ■■ 

10 Mbps 技下 

1日 Mbps 〜3日 Mbps 

30 Mbps し Ih 


※通信速度は、 UDP プロトコルを使ってデータ転送したとさのおおよその速度 
です。 

インジケーターが1つしか点巧しない場合、テレビ/レコーダー/テレビド 
アホンに、センサーカメラの画像び表示-録画されないことびありまず。 
でさるだけ、インジケーターが2つじ Lb 点'灯ずる場所(電源コンセント）に 
設置して < ださい。 

インジケーターび1つしか点なしないとをは、別冊の取扱説明書の r 困ったとを」の 
「接続でをなかったとさには(通信速度び遅い)」に従って確認してください。 

お知5せ） 

• 測定結果は、 センサー カメラ用 PLC アダプターからマスターアダプターへの デ ー 
夕通信速度です。 

•通信を度は、環境の変化により変わることびあります。 

• PLC インジケーターび青点なした状態でないと測定はでをません。 

































































































































































































































































センサーカメラ用 PLC アダプターをセンサーカメラに接続する 


接続ずる前に、センサーカメラ用 PLC アダプターの電源は切っておいてくだ 
さい。接続後、電源を入れてください。 



参センサーカメラ本体とセンサーカメラ用 PLC アダプターまでの LAN ケーブルの長さ 
は30 mlU 内になるようにしてください。 

• センサーカメラへの接続については、お使いのセンサーカメラの設置説明書および 
取扱説明書をお読みください。 

(接続例） 




り 》) お知 S せ: ） 

参 LAN ケーブルを介してセンサーカメラ用 PLC アダプターびセンサー 
カメラに電力を供給しまずので、 センサーカメラの送電装置や AC ア 
ダプターは不要にな0まず。 

LAN ケーブルは、カテコ' U- 已 e じ(上のストレートケーブルをお使い 
<ださい。 

すでにセンサーカメラび設置されているとさは、 LAN ケーブル、 AC 
アダプターまたはプラグを抜いて送電装置を取り外してください。 



1センサーカメラ側か5の LAN ケーブルを、センサーカメ 
ラ用 PLC アダプターの r カメラ側へ」端子に差し込む 

■ VL-CM140/VL-CM1 巨 0/VL-CM 100の場合 



■ VL-CM140KT/VL-CM 1巨 0KT の場合 

ずをま用 LAN ケーブルの屋內側に接続した LAN ケーブル 
をセンサーカメラ用 PLC アダプターの r カメラ側へ」端子 
に差し込む 



2 電源〕ードをセンサーカメラ用 PLC アダプターに接続し、 
電源〕ードのプラグを、コンセント (AC100 V)に差し 
込む 

♦センサーカメラび起動しまず。 















































































マスターアダプターをテレビ/ レコー ダー/テレビドアホンに接続する 



接続ずる前に、テレビ/レコーダー/テレビドアホンおよびマスターアダプターの電源は切っておいてください。接続後、電源を入れてください。 




アダプターのインジケーターを確認ずる 


センサーカメラ ffiPLC アダプターをセンサーカメラに接続し、 マスター アダ 
プターをテレビ/レコーダー/テレビドアホンに接続ずると、インジケーター 
はじ(下のよラになりまず。 

点灯または点滅していない場合は、別冊の取扱説明書の r 困ったとさ」の「イン 


ジケーター表おについて」をお読み < ださい。 

■ センサーカメラ用 PLC アダプター 


動作を確認する 


センサーカメラの取扱説明書を参照しなびら、センサーカメラのセンサー検 
知に連動して、テレビ/レコーダー/テレビドアホンび正しく動作ずるか確認 
して < ださい。 

正しく動作しない場合は、別冊の取扱説明書の「困つたとさ」をお読みくださ 
い。 

♦テレビ/レコーダー/テレビドアホンの操作方法は、お使いのテレビ/レコー 
ダー/テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。 


■ マスターアダプター 



PLC 

LAN 

MASTER 

青点好 

緑点丹 

緑点灯 


または 
緑点滅 



正し<巧続できているか確認する 


ま 

が 

ま 

な好滅好 
点点点点 
緑緑緑青 
























































































































































































































































































